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Nuestra avanzada solucion lolT para el monitoreo de
combustible optimiza la gestion y control del consumo en
aplicaciones industriales, transporte vy almacenamiento.
Integramos

mejorando la eficiencia operativa, reduciendo costos y
minimizando riesgos.

No mas pérdida de combustible con Yubox i

Dado el elevado costo del combustible, su monitoreo se convierte en una

necesidad primordial y gracias a nuestros sensores Yubox de grado industrial y
alta precision podras garantizar la continuidad v eficiencia de las operaciones.

Anticipate a las necesidades de reabastecimiento, evita paradas imprevistas vy
detecta fugas o irregularidades de manera temprana. Yubox es la solucion
integral perfecta para el monitoreo de combustible que puede ser facilmente
integrada en un sinnimero de sectores, garantizando ahorro y optimizacion
operativa.

GASOLINERAS PLANTAS ENERGETICAS ACUICULTURA AGRICULTURA INDUSTRIAS

Con Yubox, lleva el control de tu combustible al siguiente nivel. Nuestros
sensores de muy alta precision aseguran un uso eficiente y seguro, reduciendo
costos y optimizando tus operaciones. No dejes pasar la oportunidad de
mejorar la rentabilidad y sostenibilidad de tu negocio. Invierte en la tecnologia
que transforma cada gota en ahorro y eficiencia.
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» CARACTERISTICAS €

Muy amplio rango de
medicion

Compensacion de amplio
rango de temperatura
Respuesta rapida
Excelente estabilidad

Fuerte resistencia a las
interferencias

Material anticorrosivo
Alta precision

Puede ser recalibrado
externamente

Sensor Nivel de Combustible

Se trata de un sensor de diferencia de presion, ideal para aplicaciones
industriales y monitoreo de nivel/volumen en tanques de combustible, o
aceites. Su construccion de acero inoxidable lo hace adecuado para una gran
variedad de liquidos, ademas de un amplio rango de temperaturas.

Estabilidad a largo plazo, alta fiabilidad y con un rango de medicién
extremadamente amplio: desde menos de Omm hasta 3 mts, lo hace un sensor
ideal en la medicion de: gasolina, gasoleo, aceite hidraulico, aceite lubricante,
agua, aguas residuales, bebidas, tratamiento médico, productos quimicos y
otros medios liquidos, adecuados para altas y bajas temperaturas, o incluso
medios liquidos viscosos.
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Rango 0a 3000 mm

Salida RS485(4cables)

\/oltaje de Suministro 12VDC

Exactitud <1mm

Proteccion de Ingreso Sonda:IP68, unidad :IP66

Temperatura Operativa Sonda:-40°C~ +85°C

Material de Carcasa Material resistente a la corrosion

Incluye conducto de acero inoxidable de 5mm x 3mts de largo

*OPCIONAL : sensor con una extension mayor a 3mts con recargo en costo
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Precision Confiable

Versatilidad en Aplicaciones

Respuesta rapida

Listo para Condiciones
Extremas

Facil Integracion
Durabilidad y Resistencia

Opciones de Alimentacion
Flexibles

Monitoreo Remoto

Sensor Flujo de Combustible

Nuestro medidor de flujo de combustible de calidad industrial es una solucion
eficiente para la medicion precisa del flujo de liquidos, como combustibles y
aceites, en entornos industriales. Su diseno de turbina liquida garantiza
mediciones confiables y en conjunto con nuestro sistema Yubox podra
monitorear, auditar y recibir alertas sin inconvenientes.

Su construccion robusta y duradera asegura un rendimiento consistente
incluso en condiciones adversas y su capacidad de monitoreo remoto le
brindan una mejora en la eficiencia operativa, contribuyendo a la reduccion de
costos y a la toma de decisiones oportunas.

Nuestro sensor Yubox YFL-12 destaca por su precision, versatilidad vy
durabilidad, siendo una opcion excepcional para el control eficiente del flujo de

liquidos en aplicaciones industriales.
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Medio Disponible

Rango de Diametro

Precision

Relacion de Rango de Medida

Temperatura del medio

Rango de Precision Nominal

Material del Eje
Material del Cuerpo

Conexion

Seccion Recta de la Tuberia
Pantalla

Suministro de Energia
Salida de Senal

Protocolo de Comunicacion
Entrada Eléctrica

Grado de Proteccion

Proteccion contra Explosiones

Liquidos no corrosivos, sin impurezas

DN6-DN200 1/4"-8"

0.50%

1:10(1:20 Opcional)

-20-80°C (Configuracion Regular)

-20-120°C (Eje y Turbina de Alta Temperatura)
PN16-PN63 (Personalizacion de Alta Presion Disponible)
PN63 (DN6-DN10), PN25 (DN 15-DN80), PN16 (DN100-DN200)
Acero Inoxidable Doble Fase 2202, Hierro Anticorrosion
Acero Inoxidable 316/316L, Acero Inoxidable 304

Brida (GB, DIN, ANSI, JIS, HG o Personalizada)

Brida tipo Wafer (para Condiciones de Alta Presion)
Rosca (NPT, BSP, GB o Personalizada)

Abrazadera Sanitaria Tri-Clamp (Estandar DIN, 3A, ISO)
10DN Aguas Arriba, 0.5DN Aguas Abajo

Pantalla LCD con Boton de Ajuste

24\/CC (8-36V/CC), Bateria de Litio 3.6V

4-20mA, Frecuencia/Pulso

RS485 MODBUS

M20*1.5, 1/2" NPT

P65

ExdIIBT6 (Sensor) Exd{ia}lICT5 (Transmisor)
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